
Swing-mekanism

Fast sitsvidd

Salli Swing finns ESD-skyddad. Salli Swing ESD kommer med en antistatisk klädsel, en elförzinkad sitsram och Ø 65 mm ESD-hjul. 

Gaspelare

Användarhöjd 
(cm) 

Stolshöjder 
Standard gaspelare 
(mm, min–max)

Stolshöjder 
Top & Bottom gaspelare 
(mm, min–max)

Mini* – 435–525 –

Kort under 165 490–625 490–620

Medium 160–185 580–765 585–775

Lång över 175 645–905 665–920

*Mini gaspelare är tillgänglig för särskilda omständigheter där 
användningen beror på arbetshöjd, inte på längden av användaren.

OBS! Med hjul Industrial och Inline blir stolen 35 mm högre 
än enligt måtten i tabellen.

På Salli Swing kan du aktivera och stärka 
dina core muskler under arbetsdagen!

Salli Swing har en gungmekanism som möjliggör 
att sitsen kan luta något åt alla håll utan en 
separat justeringspak. Det gör att det är möjligt 
att träna när man sitter och bidrar till ökad 
rörlighet och bättre metabolism i nedre delen av 
ryggen. Hela kroppen aktiveras.

•	Vikt 10,2 kg
•	Handkontroll för höjdjustering som standard; Top & Bottom 
(fothöjdskontroll) tillgänglig
•	Max belastning 120 kg
•	10 års garanti

Sits

•	Tvådelad aktiv Swing sits
•	3 mm svartmålad stålplåt
•	Stolarnas klädsel är av högklassigt äkta skinn, konstläder, ESD i 
konstläder eller ESD-textil (färgalternativ nedan)

Färger i konstläder ESD i konstläder och ESD-textil Sitsöverdrag

Färger i läder

Fotkryss

Mjukt standard
●● Ø 65 mm
●● För hårda golv

Inlines-hjul
●● Ø 75 mm
●● Gummiyta, Bra 

på ojämn golvyta, 
samt till frisörer•	Ø 580 mm

•	Svart

PlastfotkryssStandard fotkryss
•	Ø 540 mm, aluminium
•	Metallfärgat eller svart

Hjul

Tekniska egenskaper

Salli Base
•	Ø 560 mm, aluminium
•	Metallfärgat

Salli Swing
 410 m

m

 360 mm
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