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Rengoring och skotsel av konstlader

Vavplasten bor rengoéras regelbundet for att behalla sin yta och for att forhindra uppbyggnad av
smuts och bakterier. Alla flackar, olja, fett, black, smuts eller annan nedsmutsning skall tvattas av
omgaende for att minska risken for permanenta flackar. Anvand mild sapalésning/diskmedel
eller speciella rengdringsmedel for vavplaster for att ta bort flackar fran ytan. Anvand
tillsammans med en fuktig svamp eller en mikrofiberduk.

Lacker, slipmedel, klorid, vax polish, starka rengdringsmedel, xylene- baserade I6sningar eller
aceton kan ge omedelbara permanenta flackar pa vavplastens yta. Denna typ av rengoring ligger
pa anvandarens risk. Vissa klader och tillbehér innehaller fargédmnen (som anvands i t.ex. jeans)
som migrerar till framfor allt ljusare farger. Risken for detta fenomen 6kar vid hég temperatur
och luftfuktighet och den missfargning som da kan uppsta ar nast intill omaijlig att fa bort.

De flesta av sjukvardens desinfektionsvatskor gar ocksa bra att anvanda, forutsatt att de spades
enligt tillverkarens rekommendationer och eftertvattas enligt ovan.



